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Снага наизмјеничне струје - ЗАДАЦИ 

1. Када се завојница укључи у коло једносмјерне струје са извором напона од 12𝑉, 

амперметар показује јачину струје 4𝐴. Ако се ова завојница укључи у коло наизмјеничне 

струје, волтметар показује 12𝑉, а измјерена јачина струје је 2,4𝐴. Одредити: 

а) Индуктивност завојнице; 

б) Активну снагу у колу наизмјеничне струје када се завојници серијски прикључи 

кондензатор капацитета 394𝜇𝐹. 

Фреквенција наизмјеничног напона је 50𝐻𝑧. 

2. У серијском 𝑅𝐿𝐶 колу укупан ефективни напон је 120𝑉, а ефективна струја је 2,4𝐴. 

Активна снага у колу је 200𝑊 при учестаности 50𝐻𝑧. Ако је 𝑋𝐿 = 2𝑋𝐶, одредити активни 

отпор, капацитет и индуктивност кола. 

3. Калем  индуктивности 3,59𝑚𝐻 и термогени отпорник од 12Ω везани су редно са 

кондензатором 𝐶 и прикључени на наизмјенични напон ефективне вриједности 12𝑉 и 

фреквенције 600𝐻𝑧. Одредити капацитет кондензатора тако да активна снага у колу буде 

за 30% већа од реактивне снаге. Колике су тада импеданса и активна снага? Термогени 

отпор калема је занемарљив. 

4. Калем и кондензатор везани су редно и прикључени на извор наизмјеничне струје. 

Јачина струје у колу се мијења по закону 𝑖 = 2𝑠𝑖𝑛100𝜋𝑡, а напон 𝑢 = 40sin(100𝜋𝑡 +
𝜋

4
). 

Струја, напон и вријеме су дати у јединицама 𝑆𝐼.  

а) Колики је активни отпор калема? 

б) Колика количина топлоте се ослободи у калему за 5 минута? 

 


